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Załącznik Nr 1
Warunki techniczne

· Wykonania przeglądu punktów poziomej osnowy II klasy na terenie opracowania i w jego bezpośrednim sąsiedztwie, oraz ustalenie zakresu prac konserwacyjnych, opracowania projektu osnowy szczegółowej III klasy i pomiarowej metodą poligonową z zastosowaniem stabilizacji ściennej wg technologii ART w Olsztynie na terenie części obszarów zabudowanych gminy Giżycko powiatu giżyckiego,
· Opracowania projektu osnowy wysokościowej IV klasy na terenie części obszarów zabudowanych gminy Giżycko powiatu giżyckiego,
· Pomiaru i wykonania szczegółowej osnowy III klasy według technologii osnów odtwarzalnych dla części obszarów zabudowanych gminy Giżycko powiatu giżyckiego,
· Pomiaru osnowy wysokościowej IV klasy na terenie części obszarów zabudowanych gminy Giżycko powiatu giżyckiego.
I. Charakterystyka obiektu.
Opracowanie obejmuje teren części obszarów zabudowanych gminy Giżycko powiatu giżyckiego dla 13 obiektów o łącznej powierzchni 500 ha. Dla większości obiektów istnieje pokrycie istniejącą osnową III kl., która wymagać będzie weryfikacji i konserwacji. W nielicznych przypadkach zajdzie konieczność założenia nowych punktów metodą poligonową bądź GPS.
II. Obowiązujące przepisy techniczne.
· Instrukcja techniczna G-1 - Pozioma osnowa geodezyjna wyd. 1986 r. (par. 4, 13, 24 i 82 p.3a).
· Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna.

· Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

· Instrukcja techniczna 0-3 - Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

· Wytyczne techniczne G-1-5 - Szczegółowa osnowa pozioma, projektowanie, pomiar i opracowanie wyników.

· Wytyczne techniczne G-1-6 - Przeglądy i konserwacje punktów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

· Wytyczne techniczne G-1-9 - Katalog znaków geodezyjnych. Wytyczne techniczne G-2-2 - Szczegółowa osnowa wysokościowa projektowanie, pomiar i opracowanie wyników.

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. (Dz.U. Nr 45, póz. 454) - w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz rodzajów znaków nie podlegających ochronie.

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. nr 70, poz. 821 z 2000 r.),
· Wytyczne techniczne G-1.10- „Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych”,

· Niniejsze warunki techniczne.

III. Podstawowe definicje.

Podstawowym modułem odtwarzalnej osnowy geodezyjnej III kl. jest para punktów odtwarzalnych typu A - B. Punkt odtwarzalny typu A jest materializowany na żądanie w stałej odległości od ściany budowli i posiada wyznaczone współrzędne X i Y oraz rzędną H.

Punkt odtwarzalny typu B jest także materializowany na żądanie i posiada wyznaczone współrzędne X i Y. Ze względu na znaczne oddalenie od ściany budowli może być wykorzystywany jako stanowisko instrumentu pomiarowego. Pochyła (skośna) odległość między punktami A i B jest stała i wynosi AB = 642 mm.

W przypadku nie poziomości odcinka AB należy w obliczeniach posługiwać się jego poziomym rzutem. Współrzędne punktów odtwarzalnych wyznaczane są przy użyciu tachimetru elektronicznego z ewentualnym wykorzystaniem techniki GPS o ile zaistnieje taka potrzeba.

Zespół par punktów odtwarzalnych typu A - B składający się z n>4 par punktów stanowi tzw. rozetę. Jest ona lokowana zwykle na skrzyżowaniach ulic i łącznie z punktem ziemnym, z którego wyznaczona stanowi podstawowy moduł użytkowy osnowy odtwarzalnej. W uzasadnionych przypadkach rozeta może składać się z mniej niż 4 par punktów.
IV. Zakres zleconych prac 
1. Wykonanie przeglądu i drobnej konserwacji punktów II klasy i ustalenie zakresu prac konserwacyjnych,
2. Wykonanie inwentaryzacji punktów osnów poligonowych na trasie projektowanych ciągów III klasy,
3. Opracowanie projektu osnowy poziomej III klasy metodą poligonową i GPS z zastosowaniem stabilizacji ściennej wg technologii ART w Olsztynie,
4. Opracowanie projektu osnowy wysokościowej IV klasy,
5. Pomiar i wykonanie osnowy szczegółowej według technologii osnów odtwarzalnych.
ad. IV - l - Wykonanie przeglądu i drobnej konserwacji punktów poziomej osnowy II kl.
Przeglądowi podlegają punkty I i II klasy na terenie opracowania i jego bezpośrednim sąsiedztwie.

W ramach przeglądu należy wykonać:

· poszukiwanie punktów osnowy i ich punktów kierunkowych na podstawie miar uwidocznionych na opisach topograficznych. Zaktualizować opisy topograficzne,
· dokonać oceny znaków na centrze i punktach kierunkowych,
· sprawdzić wizury na punkty kierunkowe, oraz dokonać oceny możliwości wykonania

przecinek,
· zbadać stan techniczny zabudowy punktów,
· zbadać aktualny zapis dotyczący właścicieli lub użytkowników gruntów, na którym jest

osadzony znak.

Informację odnośnie stanu słupa na centrze i punktach kierunkowych, stanu wież, istnienia wizur należy wypisać na odwrotnej strome opisu topograficznego. Zakres prac konserwacyjnych ustalonych w trakcie przeglądu punktów II klasy należy przedstawić w tabeli pt. "Wykaz punktów po wywiadzie i przeglądzie".

ad. IV - 2 - Wykonanie inwentaryzacji istniejących osnów.
Inwentaryzacji będą podlegały punkty istniejących osnów na trasie projektowanych ciągów osnowy poziomej III klasy.

Na zaktualizowanych opisach topograficznych należy podać informację odnośnie stanu technicznego punktu, wizury na punkty sąsiednie, podać aktualnego właściciela gruntu na którym został posadowiony znak. Wyniki inwentaryzacji należy przedstawić w formie tabelarycznej i graficznej. Na odbitce ze szkicu osnowy zaznaczyć kolorami różne stany techniczne zainwentaryzowanych punktów.

ad. IV - 3 - Opracowanie projektu osnowy szczegółowej III klasy.
a. opracowanie projektu osnowy szczegółowej III klasy - ziemnej.
Projekt osnowy należy opracować na odbitkach ze szkiców osnów 1:10 000. Wykazać punkty osnowy poziomej i wysokościowej I i II klasy, punkty triangulacji lokalnego znaczenia, punkty osnów szczegółowych i poligonowych z zaznaczeniem, które zostały włączone do projektowanej osnowy, a które punkty będą dowiązane jako punkty bliskie. Punkty osnowy należy zanumerować w sekcjach map 1:10 000 cyframi arabskimi w przedziale 1000 - 1999 po uprzednim uzgodnieniu z O.D.G.K w Giżycku. Punkty adaptowane będą miały podwójną numerację w postaci ułamka w liczniku nowy numer w kolorze czerwonym w mianowniku nr dotychczasowy. Przy projektowaniu nowych ciągów należy włączyć możliwie dużo istniejących punktów osnów. Istniejące punkty nie włączono do osnowy przyjąć jako punkty bliskie.

b. projekt osnowy ściennej.
Projekt osnowy ściennej należy opracować na mapach w skali 1:2000 w kroju sekcyjnym. Na projekcie należy wykazać przebieg ciągów oraz usytuowanie punktów ściennych, wrysować celowe z pktu ziemnego "macierzystego" do poszczególnych punktów ściennych w rozecie oraz wizury między punktami ściennymi w danej rozecie i punktami sąsiednimi. W trakcie projektowania lokalizacji punktów ściennych należy uzgodnić z Urzędem Miasta czy budynki lub ogrodzenia trwale nie są przeznaczone do wyburzenia.

Numer punktu ściennego powstaje przez dodanie do numeru punktu ziemnego (macierzystego) z którego będą wykonane obserwacje na punkt ścienny - dwóch cyfr nieparzystych, 01 dla punktu typu A (krótszego) o najmniejszym azymucie dla następnych 03, 05 itp. a dla punktu typu B (dalszego) cyfry parzyste 02, 04, 06 z zachowaniem tej samej zasady.

c. stabilizacja punktów ziemnych.
Punkty osnowy szczegółowej III klasy będą stabilizowane zespołem znaków typ 42b, słup betonowy o wymiarach (15 x 15) (25 x 25) x 75 z rurką metalową w głowicy jak znak nadziemny płyta betonowa z krzyżem (20 x 20) x 10 znak podziemny. Na punktach włączonych można przyjąć istniejącą stabilizację zespołem znaków 42a słup betonowy (15 x 15) x 70 podcentr płyta betonowa (20 x 20 ) x 10 typ 36, 37, 38, 39. Inny typ stabilizacji należy wymienić na typ 42b. Dopuszcza się stabilizację rurką żelazną w terenach zabetonowanych lub zaasfaltowanych pod warunkiem, że z tego stanowiska są mierzone punkty ścienne.

d. stabilizacja punktów ściennych.

Osnowa ścienna jako uzupełnienie osnowy ziemnej będzie stabilizowana znakami konstrukcji ART Olsztyn.
Znak ścienny składa się z dwóch zasadniczych części:

· element stały stabilizowany trwale w budowli (ściana, trwałe ogrodzenie),
· elementy przenośne:
typ A (punkt bliski)

typ B (punkt dalszy na wysięgniku długości 750 mm).
Przy projektowaniu znaków ściennych należy zwrócić szczególną uwagę na możliwości ustawienia łaty na reperze, który na czas pomiaru jest wkręcany w element umieszczony w budowli na stałe.
Dla wszystkich punktów (nowych i adaptowanych) ziemnych i ściennych należy sporządzić wstępne opisy topograficzne. Opisy topograficzne znaków ściennych sporządzić należy tak, aby były na tym samym opisie, co punkty ziemne, z których zostały zaprojektowane. Stosowane będą dwa rodzaje opisów topograficznych. Dla projektowanych punktów ściennych należy stosować opisy topograficzne formatu A-4, dla pozostałych punktów ziemnych opisy topograficzne A-5.
Na opisach topograficznych punktów włączonych do nowej osnowy należy wpisać numer właściwy i podać informację:

adaptowany punkt nr ........................................

lub
identyczny z punktem numer ......................................

Przy czym adaptowany to punkt włączony z istniejącą stabilizacją, identyczny to punkt, na którym był wymieniony zespół znaków bądź nastąpiła wymiana słupa na typ 42b.

ad. IV - 4 - Opracowanie projektu osnowy wysokościowej IV klasy.
Projekt należy opracować na mapach l :2000 (odbitki z projektu osnowy ściennej). Na mapy należy wnieść punkty osnowy wysokościowej I i II klasy w układzie odniesienia wysokości "Kronsztadt" i "Kronsztadt 86". Repery niwelacji technicznej oraz punkty osnowy szczegółowej III klasy - ścienne.

Dla nowozakładanej osnowy wysokościowej IV klasy wykorzystane zostaną jako repery punkty ścienne. W ścianie będzie wmurowany element stały, reperem jest znak ścienny przenośny, który wkręcany jest na czas pomiaru.

Osnowę wysokościową należy rozwiązać w oparciu o punkty osnowy wysokościowej I i II klasy, które mają rzędne w obu układach odniesienia wysokości "Kronsztadt" i "Kronsztadt 86". Ponieważ rzędne reperów będą liczone niezależnie w obu układach odniesienia wysokości.

Należy zaprojektować przebieg poszczególnych ciągów aby były zaniwelowane wszystkie punkty ścienne, ziemne w terenie zabudowanym i istniejące repery niwelacji technicznej na trasie projektowanych ciągów.

Projekty należy wykonać w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem:

· Dla ODGK w Giżycku:
· projekt osnowy poziomej II klasy do zasobu Ośrodka,
· projekt osnowy poziomej III klasy do zasobu Ośrodka,
· projekt osnowy poziomej III klasy (do realizacji),
· projekt osnowy wysokościowej IV klasy do zasobu Ośrodka,
· projekt osnowy wysokościowe IV klasy (do realizacji).

· Dla CODGiK w Warszawie:

· operat z przeglądu i drobnej konserwacji punktów II klasy osnowy poziomej.

Projekty podlegają zatwierdzeniu przez Geodetę Powiatowego w Giżycku.

ad. IV - 5 - Pomiar i wykonanie osnowy szczegółowej według technologii osnów odtwarzalnych.

a) stabilizacja punktów.

· punkty ziemne nowozakładane na obszarach zurbanizowanych, z których będą wcinane rozety należy stabilizować prętem lub rurką stalową,

· punkty ziemne nowozakładane na obszarach zurbanizowanych i niezurbanizowanych, z których nie będą wcinane rozety należy stabilizować wg Wytycznych Technicznych G-1.9,

· kotwa ściennego znaku geodezyjnego winna być zastabilizowana bardzo starannie w taki sposób, aby stanowiła monolit ze ścianą budowli aż do zniszczenia samej budowli,

· kotwa znaku ściennego winna być tak zastabilizowana aby oś gwintu kotwy z przybliżeniem możliwym do wykonania zajmowała położenie poziome,

· zewnętrzna płaszczyzna korka zabezpieczającego kotwy winna po stabilizacji znajdować się w płaszczyźnie elewacji budynku,

· nie należy stabilizować kotew poniżej temperatury +4°C,

· do stabilizacji kotwy należy używać właściwej zaprawy betonowej po uprzednim usunięciu pyłu z otworu w ścianie oraz po nawilżeniu otworu wodą; alternatywnie do stabilizacji można stosować mrozoodpome kleje budowlane,

· kotew nie należy stabilizować w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, zniszczonych, o uszkodzonej bądź nietrwałej elewacji itp. miejscach, nie gwarantujących stabilności kotwy w czasie i przestrzeni,

· kotwa winna być umieszczona w miejscu umożliwiającym łatwy do niej dostęp,

· możliwe jest niepoziome ulokowanie kotwy w ścianie pod warunkiem łatwego do niej dostępu. Z punktu widzenia przyszłej łatwości użytkowania zaleca się poziome lokowanie osi kotwy w ścianie budynku,

· zaleca się przesmarowanie gwintu korka kotwy oraz jego płaszczyzny zewnętrznej stykającej się z płaszczyzną zewnętrzną kotwy smarem grafitowym,

· kotwę znaku ściennego należy lokować na wysokości od 0,3 m do l,4 m, w zależności od sytuacji i potrzeby. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się inne wysokości lokalizacji kotwy pod warunkiem łatwego do niej dostępu,

· najkorzystniejszym miejscem lokalizacji kotwy (z punktu widzenia dostępności do niej) jest róg budynku. Należy jednak pamiętać, że jest to jednocześnie miejsce najbardziej narażone na uszkodzenie lub zniszczenie kotwy, 

· zaleca się dostosowywanie koloru płaszczyzny zewnętrznej korka kotwy do koloru elewacji budynku,

· należy zrzutować zmaterializowany punkt B na urządzone chodniki oraz zamarkować go niewielkim otworem lub bolcem metalowym, wstrzelonym równo z płaszczyzną chodnika.

b) Opisy topograficzne.

Opisy topograficzne punktów poligonowych oraz rozet należy wykonać w postaci graficznej zgodnie z wymaganiami PODGiK w Giżycku. W opisie topograficznym rozety winny znaleźć się wszystkie informacje niezbędne do sprawnego i merytorycznie poprawnego użytkowania osnowy. 
Zeskanowane opisy topograficzne należy umieścić w programie BANK OSNÓW i skonfigurować w taki sposób, aby była możliwość wejścia w opis topograficzny rozety z poziomu mapy numerycznej przez punkty znajdujące się na opisie rozety.

c) Pomiar.

Obserwacja GPS na punktach poziomych dostosowania sieci należy wykonać nad odsłoniętą płytą. Po zakończeniu obserwacji ustawić centrycznie słup nad płytą, aktualną wysokość góry słupa nad płytą wpisać na opisie topograficznym.. Obserwację na punktach III klasy należy wykonać nad górą słupa. Pomiar wykonać metodą statyczną rejestrując dane od co najmniej 4 satelitów. Wysokość anteny i warunki meteorologiczne należy zapisać w dziennikach pomiaru. Pomiar punktów bliskich należy wykonać w ten sposób, aby można było obliczyć współrzędne dwoma niezależnymi wyznaczeniami.
Pomiary kątowe i liniowe należy wykonać rejestrującym tachimetrem elektronicznym o błędzie pomiaru odległości nie większym niż l cm i o precyzji odczytu kierunku l cc w dwóch pełnych seriach i w dwóch etapach. W I etapie należy wykonać pomiary do punktów typu A, punktów ciągu poligonowego, punktów bliskich i ewentualnych dalekich celów. W II etapie należy wykonać pomiary do punktów typu B, punktów ciągu poligonowego, punktów bliskich i ewentualnych dalekich celów. W każdej rozecie obowiązuje pomiar kątowy i liniowy z wybranego punktu B do wszystkich pozostałych punktów A i B. Zaleca się jednoczesny pomiaru rozety dwoma tachimetrami elektronicznymi ze stanowiska głównego i mimośrodowego przy niezmiennym położeniu reflektorów i tarcz celowniczych. Obowiązuje wzajemne kątowo-liniowe przewiązanie obu stanowisk tachimetrów. Zaleca się boczne przewiązania (najlepiej kątowo-liniowe) między równoległymi ciągami poligonowymi.

d) Obliczenia kontrolne i wyrównanie obserwacji.

Po wykonaniu obserwacji GPS należy wykonać:

· Wstępne opracowanie wyników obserwacji,

· Obliczenie składowe wektorów,

· Wyrównanie sieci w układzie geocentrycznym,

· Obliczenie współrzędnych płaskich w układzie „65”,

· Obliczenie wysokości punktów osnowy w układach Kronsztadt i Kronsztadt 86.

Ze względu na skomplikowaną i nietypową geometrię osnów odtwarzalnych pożądane jest wykonanie przed wyrównaniem (najlepiej na stanowisku pomiarowym) wszelkich możliwych obliczeń kontrolnych, których celem jest eliminacja błędów grubych i systematycznych. Zaleca się kontrolę całodziennych obserwacji wykonanych tachimetrem elektronicznym. Wyrównanie wszystkich obserwacji (łącznie z odcinkiem AB = 0,642 m - po ewentualnej jego redukcji na poziom) należy wykonać jednocześnie metodą ścisłą. Zaleca się wykonanie wyrównania programem GEONET lub programem SIEĆ 94. Obliczenia współrzędnych przybliżonych należy wykonać z dokładnością l mm. Dotyczy to szczególnie punktów A i B. Szczególną uwagę należy zwrócić na wagowanie kątów i pęków kierunków (duże różnice długości celowych na stanowisku!). Czynność tę najlepiej wykonać zgodnie z zasadami podanymi w opisie programu SIEĆ 94 (uzależnienie wag od długości celowych, błędów centrowania tachimetru i sygnałów). Osnowa winna być wyrównana w układzie „65", oraz jednocześnie w układzie „2000”. Wykazy obliczonych punktów winny zawierać współrzędne w obu tych układach.
e) Osnowa wysokościowa IV kl.

Niwelacji geometrycznej podlegają punkty typu A oraz nowowyznaczane punkty poligonowe. Pomiar i opracowanie osnowy wysokościowej należy wykonać zgodnie z Instrukcją Techniczną G-2. Wyrównanie osnowy należy wykonać w układach: Kronsztadt 86 i Kronsztadt 60.

f) Dokumentacja techniczna.

Operat techniczny należy wykonać zgodnie z Instrukcją Techniczną 0-3 i wymogami PODGiK w Giżycku.

