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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ulicy Suwalskiej w Giżycku                   

na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Warmińskiej”. 

 

 

 Zarząd Dróg Powiatowych w Giżycku, zgodnie z art.38 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr.113, poz.759 ze zm.) zmienia treść 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zmiany dotyczą następujących przedmiarów robót i kosztorysów ofertowych: 

 

Branża drogowa 

Lp. 15   Wywiezienie humusu samochodami o ładowności 5t na odległość 5km  

               jest 2474,99m3, winno być 684,61m3. 

Branża – kolizja z siecią wodociągową 

Należy dodać rozdział III. Roboty ziemne. 

Lp. 43 Wykopy koparką w gr. kat. III z transportem wywrotkami na odległość 1,5km – 

wykopy pod sieć wodociągową  -  715,93m3. 

Lp. 44. Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach 

suchych wraz z rozbiórką, szer. wykopu do 1m i głębokość do 3m. – 390m2. 

 

 W związku z prośbą, jaka wpłynęła  po ogłoszeniu przetargu, o wyjaśnienie różnic w 

długościach wodociągu pomiędzy dokumentacją techniczną, a wycinkowym przedmiarem 

robót, informujemy że nie będzie on przebudowany  w pełnym zakresie przedstawionym na 

planie sytuacyjnym i tak: 

1) wodociąg G zakończyć na hydrancie, 

2) wodociąg E rozpocząć przed przejściem dla pieszych i włączyć do istniejącego, biegnącego 

po przeciwnej (prawej) stronie jezdni, 

3) wodociąg E rezygnujemy z odgałęzienia  od „Węzła A” w ulicę Gdańską strona lewa, 



4) na skrzyżowaniu z ul. Gdańską, strona prawa, w miejscu końca opracowania                             

ul. Suwalskiej, włączyć się w istniejący wodociąg ulicy Gdańskiej. 

W związku z powyższym długości wodociągu przedstawione w wycinkowym przedmiarze 

robót oraz kosztorysie ofertowym są prawidłowe i takie należy ująć do wyceny oferty. 


