Przedmiar robót 
Remont chodnika przy ul. Daszyńskiego w Giżycku

Lokalizacja robót: od ul. Pionierskiej str. lewa
	
Lp.
	
Wyszczególnienie, obliczenie i opis robót

	
Jedn.
miary
	
Ilość
jedn.

	1
	2
	3
	4

	


1.

	
Chodnik do zlikwidowanego przejścia

Rozbiórka krawężnika lekkiego zatopionego wzdłuż jezdni wraz z jego utylizacją. 
	


m
	


2,8

	
2.
	
Rozbiórka obrzeży 6x20cm wraz z utylizacją. 
6,15m x 2
	
m
	
12,3

	
3.
	
Rozbiórka chodnika z płytek betonowych 35x35x5cm.                         6,15m x 2,10m
	
m2
	
12,92

	
4.
	
Profilowanie i zagęszczenie koryta w gr. kat. II pod chodnik.
	
m2
	
12,92

	
5.
	
Ustawienie krawężnika betonowego lekkiego na ławie z betonu C12/15, krawężnik wysoki wzdłuż jezdni (krawężnik inwestora).
	
m
	
2,8

	     
 6.
	
Ustawienie obrzeży trawnikowych 6x20cm     6,15m x 2 (obrzeże inwestora).
	
m
	
12,3

	
7.
	
Ułożenie chodnika z płytek betonowych 35x35x5cm (płytki inwestora).
	
m2
	
12,92

	



8.
	
Chodnik wzdłuż ulicy w dwóch odcinkach do zjazdu i do nowego przejścia

Karczowanie pni drzew o średnicach 40cm z utylizacją
	



szt.
	



5

	
9.
	
Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z humusem o grubości 10cm i wywiezienie na odkład.
(11m+16m) * 1,6m
	
m2
	
43,2

	
10.
	
Roboty ziemne koparką w gr. kat. III z wywiezieniem urobku na odkład. Wykop pod chodnik. 
(11+16) *1,6m * 0,35m
	
m3
	
15,12

	
11.
	
Profilowanie i zagęszczenie koryta w gr. kat. III pod chodnik. (11+16)*1,5m
	
m2
	
40,5

	
12.
	
Podbudowa z kruszywa naturalnego o gr. 10cm pod chodnik.
	
m2
	
40,5

	
13.
	
Chodnik z płytek betonowych 35 x 35 x 5 cm na podsypce cementowo-piaskowej (płytki  inwestora).
	
m2
	
40,5

	
14.
	
Obrzeże trawnikowe 20x6cm wzdłuż chodnika 11m +16m (obrzeże inwestora).
	
m
	
27

	
15.
	
Rozbiórka krawężników 15x30cm na zjeździe ze złożeniem do ponownego wbudowania 5m * 2 (obustronnie).

	
m
	
10

	
16.
	
Ustawienie krawężników z rozbiórki na ławie z betonu C12/15. Krawężnik zatopiony (krawężnik inwestora).
	
m
	
10

	
17.
	
Przestawienie znaku drogowego 
	
szt.
	
1

	
18.
	
Ustawienie znaków drogowych „przejście dla pieszych”, II generacji
	
szt.
	
2

	
19.
	
Regulacja zaworów wodociągowych 
	
szt.
	
2

	


20.
	
Przejście przez ulicę i chodnik po drugiej stronie ulicy.

Rozbiórka istniejącego krawężnika wzdłuż ulicy na długości przejścia dla pieszych w celu jego zatopienia. 6m * 2
	


m
	


12

	
21.
	
Ustawienie krawężników z rozbiórki na ławie z betonu C12/15. Krawężnik zatopiony (krawężnik  inwestora).
	
m
	
12

	
22.
	
Roboty ziemne koparką w gr. kat. III z wywiezieniem urobku na odkład. Wykop pod chodnik. 2,6m *4m * 0,35m
	
m3
	
3,64

	
23.
	
Profilowanie i zagęszczenie koryta w gr. kat. III pod chodnik 2,6m*4m
	
m2
	
10,4

	
24.
	
Obrzeże trawnikowe 20x6cm wzdłuż chodnika 2,6m * 2 (obrzeże inwestora).
	
m
	
5,2

	
25.
	
Podbudowa z kruszywa naturalnego o gr. 10cm pod chodnik
	
m2
	
10,4

	
26.
	
[bookmark: _GoBack]Chodnik z kostki betonowej o gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka  inwestora).
	
m2
	
10,4



    Sporządziła:                                                                                                                 Zatwierdził:
    Irena Pipiro                                                                                p.o.   Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
w Giżycku
                                                                                                                                     Grzegorz Moszczyński



