Przedmiar robót
Remont nawierzchni na drodze pow. nr 1823N Giżycko –Kożuchy Wlk. – Kruklin -Sucholaski  odcinku od km 9+663 do km 9+759, długości 0,096  km.
	Lp.
	Wyszczególnienie robót, lokalizacja i wyliczenia
	Jednostki miary
	Ilość jednostek

	1.
	Warstwa wyrównawcza z masy mineralno-asfaltowej, w ilości 100 kg/m2. Transport masy z wytwórni do miejsca wbudowania.

96 m x  5,2 m = 499,2 m2

21 m x  1,2 m =  25,20 m2

16 m x 1,2 m =   19,2 m2

                          543,6 m2

543,6 m2 x 0,100 Mg/m2 = 54,36 Mg
	Mg
	54,36

	2.
	Nawierzchnia z masy mineralno-asfaltowej, warstwa ścieralna wg standardu II, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport masy z wytwórni do miejsca wbudowania.

96 m x  5,0 m = 480,00 m2

21 m x  1,0 m =  21,00 m2

16 m x 1,0 m =   16,00 m2

                          517,00 m2
	m2
	517

	3.
	Uzupełnienie poboczy. Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 6 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą.

96 m x 1 m x 0,08 m x 2 = 15,36 m3
	m3
	15,36

	4.
	Plantowanie nasypów.
96 m x 1m x 2 = 192 m2  
	m2
	192
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