Załącznik Nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych budowlanych i instalacyjnych w korytarzu piwnicznym budynku przychodni przy ul. Bohaterów Westerplatte 4 w Giżycku  obejmujących:

I. Roboty budowlano - remontowe wewnętrzne korytarza w piwnicy na długości ca 50 mb:
1) przygotowanie podłoża, jego naprawa, uzupełnienie ubytków i tynków, zeskrobanie luźnej powłoki starej farby, gruntowanie i dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi w kolorze jasnym ścian i sufitów, 

2) przygotowanie podłoża, jego naprawa, uzupełnienie ubytków i tynków, zeskrobanie luźnej powłoki starej farby, gruntowanie i dwukrotne malowanie farbami olejnymi w kolorze jasnym lamperii ścian , 

3) przygotowanie i dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników i pochwytu schodowego,

4) demontaż skrzydła drzwiowego wraz z wykuciem ościeżnicy i krat w otworze drzwiowym do pomieszczeń po byłej kotłowni, zamurowanie otworu cegłą na grubość 38cm z obustronnym tynkiem cementowo-wapiennym kat. III , gruntowaniem i dwukrotnym malowaniem farbami w kolorze ścian,

5) wymiana skrzydeł drzwiowych pełnych z korytarza do pomieszczeń wraz z wykuciem i montażem ościeżnic z zachowaniem istniejących szerokości skrzydeł i kierunków otwierania  w ilości 6 szt.; każde skrzydło z dwoma zamkami patentowymi,

6) wymiana skrzydła drzwiowego pełnego z parteru budynku do  korytarza (skrzydło drzwiowe stykające się pośrednio z powietrzem zewnętrznym) wraz z wykuciem i montażem ościeżnicy z zachowaniem istniejącej szerokości skrzydła i kierunku otwierania z dwoma zamkami patentowymi,

7) przygotowanie i dwukrotne malowanie farbą olejną jednostronnie (od strony korytarza) skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicą ,

8) przygotowanie i dwukrotne malowanie jednostronne naświetli okiennych,

9) zabudowa szczytu korytarza i otworu drzwiowego płytą gipsowo-kartonową 12,5 jednostronnie dwuwarstwowo na stelażu metalowym wraz ze szpachlowaniem, osadzeniem kratek przy zaworach i  dwukrotnym malowaniem farbami w kolorze ścian,

10) malowanie z przygotowaniem podłoża parapetów okiennych,

11) malowanie z przygotowaniem podłoża rur żeliwnych i PVC,

12) malowanie z przygotowaniem podłoża rury gazowej i skrzynki hydrantowej,  

13) remont posadzek polegający na oczyszczeniu, szlifowaniu, uzupełnieniu ubytków w posadzce i cokolikach, uzupełnieniu dylatacji, malowaniu pokryw studni osadzonych w posadzce, malowaniu cokolików, 

14) wykonanie wszystkich innych robót nie wymienionych powyżej a koniecznych do prawidłowego wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną, 

15) wywiezienie materiałów z demontażu i rozbiórkowych na wysypisko wraz ze wszystkimi opłatami,

16) wykonywania i organizowania robót w taki sposób by nie zakłóciły one pracy Użytkownikom budynku,

17) kolorystyka  farb użytych do malowania winna być uzgodniona z Zamawiającym,
18) demontaż kotary z materiału,
II. Roboty instalacyjno - remontowe wewnętrzne w i na instalacji na korytarzu w piwnicy na długości ca 50 mb:
1) montaż w istniejącej instalacji na korytarzu na odejściach od poziomu zaworów (1MPa)  fi 15– 20 kpl, 

2) montaż w istniejącej instalacji na korytarzu na odejściach od poziomu zaworów (1MPa)  fi 20 – 7 kpl,

3) montaż w istniejącej instalacji na korytarzu na odejściach od poziomu zaworów (1MPa)  fi 25 – 2 kpl,

4) montaż na istniejącej instalacji na korytarzu izolacji z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PVC termaflex fi 15 – ca 25 mb w tym z rozbiórką starej izolacji ca 18 mb,

5) montaż na istniejącej instalacji na korytarzu izolacji z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PVC termaflex fi 20 – ca 21 mb w tym z rozbiórką starej izolacji ca 12 mb,

6) montaż na istniejącej instalacji na korytarzu izolacji z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PVC termaflex fi 25 – ca 12 mb w tym z rozbiórką starej izolacji ca 4 mb,

7) wymiana na istniejącej instalacji na korytarzu izolacji z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PVC termaflex fi 32 – ca 64 mb, 

8) wymiana na istniejącej instalacji na korytarzu izolacji z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PVC termaflex fi 40 – ca 6 mb,

9) wymiana na istniejącej instalacji na korytarzu izolacji z półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu z folii PVC polietylenowej termaflex fi 50 – ca 3 mb,

10) zabezpieczenie antykorozyjne rur przed wykonaniem izolacji z pianki poliuretanowej,

11) zamurowanie przebić, otworów i przejść po instalacji wraz z zatynkowaniem,

12) wykonywania i organizowania robót w taki sposób by nie zakłóciły one  pracy Użytkownikom budynku,

13) spuszczenie wody z układu wraz z jego napełnieniem łącznie ze wszystkimi opłatami,

14) wykonanie próby szczelności instalacji na zimno,

15) wykonanie próby szczelności instalacji na ciepło,
16) wykonanie wszystkich innych robót nie wymienionych powyżej a koniecznych do prawidłowego wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną,
17) wywiezienie materiałów, z demontażu i rozbiórkowych, starego wyposażenia na wysypisko (opłaty ponosi Wykonawca),

