Przedmiar robót
Wzmocnienie nawierzchni  drogi pow. nr 1726N Ryn – Stara Rudówka – dr. woj. nr 643
od km 2+487  do km 2+937, długości 0,450 km.
	Lp.
	Wyszczególnienie robót
	Jednostka miary
	Ilość jednostek

	1.
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym wraz  z inwentaryzacją powykonawczą.
	km
	0,450

	2.
	Wyrównanie istniejącej nawierzchni jako podbudowy mieszanka kruszywa niezwiązanego C50/10 
 450 m x 5,2m x 0,06 m = 140,40 m3
	m3
	140,40

	3.
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie
w gruncie kat. II – IV.

450 m x 5,2 m = 2340 m2
	m2
	2340

	4.
	Wyrównanie istniejącej nawierzchni  mieszanką mineralno-asfaltowej,  wg KR2 w ilości 100 kg/m2. Transport z wytwórni na budowę.
450 m x 5,15 m x 0,100 Mg/m2 = 231,75 Mg
	Mg
	231,75

	5.
	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej, wg KR2, grubość warstwy 5 cm. Transport mieszanki
z wytwórni na budowę.
450 m x 5 m = 2 250 m2
	m2
	2 250

	6.
	Rozebranie  krawężnika betonowego na ławie betonowej  
	m

	25

	7.
	Ustawienie ciężkiego krawężnika betonowego z rozbiórki na ławie betonowej  
	m
	21

	8.
	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej

0,7 m x 25 m = 17,5 m2
z odwiezieniem na bazę Obwodu Drogowego
	m2
	17,5
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